技术要求
[bookmark: _Toc9317]一、污水处理系统工艺概况
兰州佛慈制药股份有限公司是一家有近百年医药历史的“中华老字号”国有控股上市公司。建厂之初就提出了“科学提炼、改良国药”的办厂宗旨，利用中药西制的创新方法，首创了中药浓缩丸剂型，开启了中药工业化生产的先河，改变了过去汤药不易携带、服用不便的弊端。多年来，佛慈产品市场抽检合格率始终保持100%，六味地黄丸、杞菊地黄丸、香砂养胃丸等产品为“甘肃省名牌产品”，被誉为“陇货精品”，佛慈牌党参、当归为第四届中药饮片诚信品牌。
厂区内建设有一座污水处理站，主要处理生产车间产生的废水及厂区部分生活污水，其设计处理水量为2000t/d，运行时间为24h，设计小时处理水量为100m3/h。
为了确保我司污水处理系统排放符合国家和地方的法律法规要求，使污水处理系统稳定高效运行，从而有效降低污染治理成本和保证污水处理系统的使用寿命，特开展本次污水处理系统委托运营招标，委托期为三年。
[bookmark: _Toc456768060][bookmark: _Toc7894][bookmark: _Toc6618]二、污水处理站基本情况
[bookmark: _Toc215634054][bookmark: _Toc8189][bookmark: _Toc456768061][bookmark: _Toc12107][bookmark: _Toc321405275]1.进出水水质
污水处理站设计处理水量：2000m3/d，设计小时处理量为100m3/h，现运行时间为24h/d。

表1进出水水质如下表
	序号
	水质项目
	进水水质
	现出水水质

	1
	CODcr
	<5000
	<60

	2
	氨氮
	<30
	<0.5

	3
	PH
	6-9
	7-8


[bookmark: _Toc19596][bookmark: _Toc456768062][bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc417648454]2.排放标准
污水经处理后出水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2限制要求，具体排放水质指标如表2。中水回用执行《城镇污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T18921-2019)表1观赏性景观环境用水水质标准。具体水质指标如表3。
表2 排放水质指标
	序号
	水质项目
	排放水质标准

	1
	COD
	≤100

	2
	氨氮
	≤8

	3
	PH
	6-9

	4
	SS
	≤50

	5
	动植物油
	≤5

	6
	色度
	≤50

	7
	总磷
	≤0.5

	8
	总汞
	≤0.05

	9
	总砷
	≤0.5

	10
	五日生化需氧量
	≤20

	11
	总有机碳
	≤25

	12
	急性毒性
	≤0.07

	13
	总氮
	≤20

	14
	总氰化物
	≤0.5


[bookmark: _Toc10491]
表3中水回用执行指标
   单位：mg/L(pH、色度除外)
	序号
	污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	1
	pH值
	6~9
	中水池

	2
	浊度
	/
	

	3
	总磷
	0.3
	

	4
	总氮
	10
	

	5
	氨氮
	3
	

	6
	余氯
	/
	

	7
	色度
	20
	

	8
	动植物油
	/
	

	9
	BOD5
	10
	

	10
	CODCr
	/
	

	11
	粪大肠菌
	1000个/升
	


3.工艺流程
（1）车间生产废水经管网收集后首先进入格栅过滤后至集水井，集水井内废水泵至调节池，集水池与调节池内水质混合均匀，同时调节池内添加药剂，调节废水PH值至中性；
（2）将废水泵至水解酸化池，水解酸化池具有较高的耐冲击负荷能力，废水中的高分子有机污染物在此处被水解为易生物降解的小分子物质，之后进入活性污泥池，废水中的有机污染物通过活性污泥的新陈代谢得以去除，之后依次进入一沉池和二沉池；
（3）混合活性污泥的泥水进入二沉池，在二沉池中澄清出水，出水自流至出水槽达标外排；
（4）污泥沉淀至池底部的泥斗，通过污泥泵提升至生化系统，补充生化系统污泥浓度外，剩余污泥输送至污泥池贮存，之后通过污泥泵输送至压滤机脱水处理后，定期外运处理。各单元功能介绍如表4所示，污水处理工艺流程如图1所示。

表4各功能单元介绍
	序号
	设备名称
	数量
	功能介绍

	1
	机械格栅
	1
	利用机械旋转筛网将中小颗粒物自动分离

	2
	集水池
	1
	对污水进行提升，实现污水连续运行

	3
	调节水池
	1
	对水质水量进行均化，预曝气可促进降解，保证生化工艺正常启动

	4
	水解酸化池
	4
	利用厌氧菌的特殊功能使长链有机物断 链、降解，大分子变成小分子，多糖转换  成单糖，同时还可 BOD/COD 比值得到改善， 使有机物得到充分（厌氧）降解或初步（水解）降解。

	5
	活性污泥池
	2
	利用好氧菌的快速增殖降解功能，对有机  物进行充分降解硝化，实现污水净化

	6
	沉淀池
	4
	加药絮凝沉淀

	7
	清水池
	1
	作为处理后水质检测池。

	8
	污泥处理系统
	1
	将污水处理过程中产生的污泥进行脱水、干化以及外运。包含浓缩、进泥、脱水

	9
	电气控制系统
	1
	完成各工艺单元的运行，显示报警和手动、半自动（全自动）运行控制功能。



图1  污水处理工艺流程图

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\兰州佛慈制药股份有限公司污水处理站扩容改造工程竣工环境保护验收监测报告表-批注-13.jpg兰州佛慈制药股份有限公司污水处理站扩容改造工程竣工环境保护验收监测报告表-批注-13]
[bookmark: _Toc13128]4.废水处理站主要构筑物设计参数表
	序号
	构（建）筑物原名称
	原参数

	1
	格栅井
	间隙10mm.栅前水深0.55m,过栅流速0.7m/s,安装角度75°。按远期4000m³/d。池底标高-4.5m，尺寸为8.7*3*4.85，进水在-4.4m处。

	2
	集水井
	有效水深l.5m，有效容积99.83m³，集水池出口是-2.0m处

	3
	调节池
	体积为21*38*5.7=4548.6m³，有效容积3930m³，HRT=23.6h，设计水量为4000m³/d，进口为顶入式，出口为地排至提升泵

	4
	—级水解酸化池
	体积为24*38*5.7=5198.4m³，有效容积4560m³，COD 容积负荷2.5kgCOD/(m3*d)，HRT=19h，进水为顶入式，出口为-1.85m处，体积约为2361.6m³

	5
	二级水解酸化池
	体积为（23*8.4*2+9.6*11.5*4）*5.7=4719.6m³，内部分为12个小池子，两个大池子，有效容积为4140m³，,小池子内无排泥阀

	6
	一级活性污泥
	总体积1400m³，有效容积1200m³

	7
	二级活性污泥
	共两个池子，体积为20*7*6=840m³

	8
	一沉池
	共两个池子，体积为7*7*6=294m³

	9
	二沉池
	共两个池子，体积为7*7*6=294m³

	10
	清水池
	有效容积103.5m3


[bookmark: _Toc26181]5.附属设备清单
（1） 一期污水处理站电器设备运行表
 
	序号
	动力件名称
	单台功率（kw）
	数 量
	装机功率
（kw）
	型号

	1
	格栅
	1.5
	1台
	1.5
	GSHZ-1100

	2
	格栅井提升泵
	11
	2台
	22
	150ZW-190-13

	3
	水解酸化池提升泵
	7.5
	2台
	15
	100ZW-125-13

	4
	水解酸化池提升泵
	5.5
	1台
	5.5
	100WQ-80-15

	5
	加药装置
	0.37
	4台
	1.48
	JY-1

	6
	滗水器
	1.1
	2台
	2.2
	BX-200

	7
	回流泵
	3
	4台
	12
	65WQ30-18

	8
	曝气风机
	30
	4台
	120
	SSR-150

	9
	调节池风机
	11
	2台
	22
	SSR-125

	10
	脱泥机
	1.12
	1台
	1.12
	ANK-301-B-CN


（2）污水处理站中水还用电器设备运行表 
	序号
	动力件名称
	单台功率（kw）
	数 量
	装机功率
（kw）
	型号

	1
	水解酸化池提升泵
	4
	2台
	8
	100WQ60-15

	2
	加药装置
	0.37
	1台
	0.37
	JY-1

	3
	滗水器
	1.1
	2台
	2.2
	BX-100

	4
	曝气风机
	30
	2台
	60
	BK6015

	5
	除臭装置
	7.2
	1台
	7.2
	SJLC-5000

	6
	中水回用水泵
	4
	1台
	4
	65ZW20-40


（3）二期污水处理站电器设备运行表
 
	序号
	动力件名称
	单台功率（kw）
	数 量
	装机功率
（kw）
	型号

	1
	水解酸化池提升泵
	3
	2台
	6
	80WQ-50-12

	2
	调节池提升泵
	3
	2台
	6
	80WQ-50-12

	3
	加药装置
	1.1
	4台
	4.4
	JY-1

	4
	曝气风机
	37
	2台
	74
	BK7108

	5
	一沉淀池回流泵
	3
	2台
	6
	80WQ-50-12

	6
	二沉淀池回流泵
	2.2
	8台
	17.6
	65WQ25-10

	7
	污泥泵
	3
	1台
	3
	80WQ-50-12

	8
	上清液回流泵
	1.5
	1台
	1.5
	65WQ25-10


（4） 污水在线监控设备
	序号
	名称
	数量
	厂家型号

	1
	COD水质在线分析仪
	1台
	哈希 CODmaxⅡ

	2
	氨氮水质在线分析仪
	1台
	哈希Amtax Inter2c

	3
	数采仪
	1台
	万维

	4
	PH计
	1台
	 ORP


三、委托运营工作内容
运营单位需安排专业人员完成以下工作内容及其他确保污水处理系统正常运行的事项：
[bookmark: _Toc18279]1.运行文件
编制规范的作业指导书、运营工作计划表、应急预案、周度月度运行情况记录表格等。
[bookmark: _Toc12738]2.日常巡查和操作
每班班前召开会议，明确现场运行风险，强调安全防范措施，对现场存在安全隐患的地方交接及时，设置明显安全警示标志；
进行现场（包括污水处理站、中水回用系统和污水应急收集池）运行设备操作、故障排查及维修保养；
对现场池体水位进行观察，机电设备观察，生化系统运行状况观察，雨水检测井日常巡查和记录，排放口水质观察、在线监控设备运行巡视并做记录。如出现异常情况，及时上报公司有关主管部门并按运营公司制定的预案处理解决。
维护臭气处理系统设备，对臭气处理系统进行定期检查，记录运行情况。
[bookmark: _Toc30203]3.水质检测
每季度取中水回用池和污水排放渠的水进行检测，以报告结果作为委托运营情况的依据。运营过程中需配合公司委托的监测机构取样工作。
[bookmark: _Toc31007]4.药剂管理
（1）由现场技术人员根据水质确定最佳的药剂配比，进行药剂配投加；
（2）根据药品使用情况及时申请采购药品；
（3）根据实际运行情况投加营养溶液。
（4）根据实际运行情况定期投菌。
[bookmark: _Toc13108]5.在线站房巡查
每日定时对 PH 计、COD分析仪和氨氮分析仪等仪器进行巡查，确保在线仪器正常运行，如出现异常情况，及时上报公司有关主管部门并联系在线仪器维保人员排除故障。
[bookmark: _Toc24999]6.污泥处理
操作污泥脱水设备，及时清理污泥处理区域的污泥；
进行干污泥贮存、转移的规范化管理。
[bookmark: _Toc2734]7.数据记录整理
设备运行管理记录
药品管理记录
污泥管理记录
在线监测记录
交接班记录
设备维护和检修记录
[bookmark: _Toc21286]8.设备保养计划
（1）根据各类设备的要求定期进行维护保养包括：更换润滑油、设备清洁工作、仪表清洗、包括管道的定期清理维护、设备及控制柜的定期清理维护及防腐防锈工作等
（2）对动力配电柜、电机控制柜、动力设备类作一般性检查，检查项目包括：
①清洁和检查动力配电柜、电机控制柜，清除接触器、热继电器、接线端等电器元件的灰尘、检查接线头有没有烧坏或电蚀。
②检查和清洁机电设备，检查固定螺栓松紧度、减震垫效果、泵类密封性能等。
[bookmark: _Toc19715]9.风险控制
（1）技术负责人根据运行记录定期评估污水处理站的运行状态，及时调整工艺运行参数，定期（每月）提交污水处理站运行报告；
（2）运营主管在日常工作和巡检中，及时检查污水处理站现场风险，检测污水处理站盖板、围栏等设备的腐蚀损耗情况，对存在安全隐患的位置摆放警示标示，做好交接班隐患位置交接，及时安排更换和维修；
（3）考虑污水处理站风险应对措施，定期对现场人员进行风险应急预案演练，保证现场人员应对风险能力（包括排放超标风险、安全风险、意外风险等），并提交应急演练报告。
[bookmark: _Toc19408]10.6S管理
污水处理站现场推行6S管理制度：
（1）整理：对现场物品进行分离管理，只保留必须的物品，移除不需要的物品；
（2）整顿：必需品依规定放置，排放整齐有序，明确标志；
（3）清扫：办公区域内每日打扫，其他区域内至少每周打扫一次，保证工作环境的干净整洁；
（4）清洁：将整理、整顿、清扫制度化、规范化；
（5）素养：按规章操作，依规定行事，养成良好的工作习惯。
（6）安全：建立及维护安全生产的环境，重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，所有的工作应建立在安全的前提下，防范于未然。
[bookmark: _Toc6059]11.运营工作安排计划
需编制污水站工作计划表，内容如下表5所示：需完全执行或优于以下工作计划安排。
表5 运行工作计划安排
	序号
	执行周期
	执行时段
	工作检查内容

	1
	每日
	班前
	召开班前会议，强调作业风险和防范措施，交接换班工作，强调紧急工作和危险隐患

	2
	每日
	每天
	按时巡检风机房（检查风机油标润滑油是否正常；检查风机是否有漏油；检查皮带的松紧情况；检查地面是否清洁）

	3
	每日
	每天
	按时巡检中控室（检查中控室终端是否出现报警；查看每台设备运行情况）

	4
	每日
	每天
	按时进行污泥脱水（压出来的污泥要做含水率和计算污泥产量）

	5
	每日
	每天
	按时巡检加药房（检查PAC、PAM、碱桶液位是否低于液位标线，如果低于液位标线，必须进行加药；检查地面是否清洁；检查管道是否有漏液）

	6
	每日
	每天
	检查对应设备及仪表的状态；检查各级水处理构筑物的过水管道、阀门及对应提升泵是否正常；检查各级水处理构筑物过水是否顺畅

	7
	每日
	每天
	按时填写各式运行记录，并上报公司相关主管部门

	8
	每周
	周一
	清点一次劳保用品、常用工具数量。检查使用情况，残缺不全或破损的要进行更换。劳保用品包括耐酸碱围裙、手套，面罩等；常用工具包括对讲机，手电筒，维修套件，办公文具，雨鞋雨衣等

	9
	每周
	周一
	检查场内文件档案的齐备情况，包括各类药品MSDS说明书、体系文件、各种数据记录档案、设备说明书等，残缺不全或破损的要进行更换

	10
	每周
	周一
	检查场内各种标志牌的齐备情况，包括各类环保标志、安全标识、指示牌、设备标签、各种档案标签等，残缺不全或破损的要进行更换

	11
	每周
	周一
	打扫配电室内的房间卫生，使地面卫生保持整洁和工具设备摆放齐整。

	12
	每周
	周一
	打扫加药间内的房间卫生，使地面卫生保持整洁和工具设备摆放齐整

	13
	每周
	周一
	打扫风机房内的房间卫生，使地面卫生保持整洁和工具设备摆放齐整

	14
	每周
	周五
	检查集水池、调节池提升泵运行情况，若发现堵塞及时清理

	15
	每周
	周五
	对标准排放口进行一次详细检查与清洁，使其保持良好观感

	16
	每周
	周五
	打扫污泥脱水间的卫生，包括地面、水槽等位置，还有整理清洁房间内暂存的废弃物桶和袋子，以及对污泥脱水机进行清洁和简单保养

	17
	每周
	周五
	打扫中控室的卫生和整理档案，包括地面卫生、桌面摆放、工具点检、文件归档等方面

	18
	每月
	月初
	检查中控室、配电房、在线监测站房、加药间等房间内的灭火器箱，填写消防器材点检卡

	19
	每月
	中旬
	对加药桶彻底进行一次排空检查、清洗

	20
	每月
	中旬
	对加药泵及相连管道进行一次检查、调试和清洁

	21
	每月
	中旬
	根据药剂使用记录核实药剂使用情况，做一次药剂储量核查

	22
	每月
	下旬
	对污泥脱水机、污泥泵、空压机、不常用的水泵设备进行一次点动检查与保养调试

	23
	每月
	下旬
	点检污水站范围内的各类电柜，对其内部的电气部件状况进行一次目视检查

	24
	每月
	下旬
	对罗茨鼓风机进行一次详细检查与清洁

	25
	每月
	下旬
	按时进行系统维保，填写系统维保记录

	26
	每月
	月底
	对除臭设备进行检查维保和活性炭吸附情况

	27
	每月
	月底
	总结当月运营管理工作状况，填报月度总结报告表

	28
	每季度
	季月
	进行水质检测并出具报告，上报公司相关主管部门


[bookmark: _Toc29443]四、其他工作要求
1.运营人员要求：
①现场运营人员不少于2人；
②现场负责人需有相关专业并有5年以上污水处理经验；
③50%以上运营人员需有中专以上学历并有3年以上污水处理操作经验；
④现场运营人员能够独自完成各种药剂配比工作，积极配合环保部门的相关监控检测工作，及时发现水质问题，并配合 排除设备故障及隐患。
2.运营人员的工作时间安排需满足劳动法相关要求；
3.污水站运营期间，严格遵守厂内相关管理制度，积极配合企业环保相关管理（包括月度报表上报、季度委外监测等）工作，提供技术支持配合环保检查等各项工作；
4.污水处理站要求设备机房 365 天×24 小时（全年无休息日）有人值守，值班电话 24 小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式 24 小时畅通；
5.定期对现场操作人员做技术培训和安全培训，提高现场操作人员技术和管理水平；
6.制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案，严格履行药剂配比制度。同时做好突发性事故的处理，接受相关部门检查和监督，做好安全风险的控制，若我公司或（市、区） 环保部门、水务部门检测污水和废气指标存在不合格、不达标，运营托管公司将承担因污水和废气指标不合格、不达标产生的相关责任和处罚；
7.若污水处理系统出现问题或突发情况时，负责运营托管公司应 30 分钟内做出反应，4 小时内提供解决方案，6 小时内解决问题或有效控制突发情况；
8.必须服从招标单位的规章制度及管理。招标单位有权撤销中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；
9.不得将本项目运营管理服务进行分包或转包；
[bookmark: _GoBack]10.运维人员的安全及站内财产安全由运营托管公司负责；
11.委托运营期间排水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2限制要求，同时还须达到或者优于企业内控指标（COD<60，氨氮<0.5，PH7-8）的要求。


兰州佛慈制药股份有限公司
2024年6月13日
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